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产品功能接口速览

CAN FD、T1S转 USB接口

产品名称 通道

TC1052
CAN FD * 2

10Base-T1S * 1
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典型应用

 整车级 CAN (FD)/T1S网络同步数据采集与分析

 智能域控制器（座舱、智驾等）的仿真、测试与诊断

 构建高可靠性自动化测试系统与耐久测试台架

 车辆诊断、ECU标定与软件刷写

产品特性

 [精准高效] µs级硬件报文时间戳，为高阶仿真与诊断提供精准时序基准

 [极简兼容] USB2.0免驱设计，Windows/Linux即插即用，具备极佳的系统兼容性

 [安全可靠] CAN通道具备 DC2500V隔离，汽车级品质设计，无惧恶劣工况

 [灵活配置] CAN内置 120欧终端电阻可软件配置，轻松适应多种网络拓扑；10Base-T1S

内置 100欧终端电阻可软件配置支持软件灵活配置节点 ID、节点数量及超时(Timeout)

参数，轻松构建 T1S网络

 [生态融合] 全面支持 DBC等主流文件格式，无缝对接 TSMaster所有高级功能；硬件

获取原始以太网报文，可配合 TSMaster进行上层协议的仿真、分析、测试

 [专业工具] 集成 BLF数据记录回放、UDS诊断、CCP/XCP标定及 Flash Bootloader等

核心功能

 [灵活开放] 提供跨平台二次开发接口，满足深度定制需求
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1.介绍

TC1052是同星智能推出的一款集成 1路 10Base-T1S、2路 CAN FD转 USB 接口的通

信工具。用户可通过该设备将 10Base-T1S或 CAN FD网络中的原始帧数据经 USB 接口传输

至 PC，也可将来自 PC的原始帧数据发送至 10Base-T1S或 CAN FD网络。

结合 TSMaster软件，TC1052设备支持对以太网数据进行监控、仿真、分析和测试，并

可实现 DoIP与 SOME/IP 等协议功能。

除核心的 10Base-T1S通信能力外，TC1052还具备两路最高速率达 8Mbps的 CAN FD

总线接口，支持加载 DBC和 ARXML数据库文件，便于用户对 CAN FD总线数据进行监控、

分析与仿真，同时也支持 UDS诊断、ECU刷写以及 CCP/XCP 标定等功能。

TC1052采用 USB接口与 PC连接，无需外部供电，操作便捷。

产品配套资源包含：

 CAN FD、T1S监控软件 TSMaster

 可跨平台的二次开发库（提供单独编程手册）

1.1.技术参数

 设备

参数 说明

PC接口 USB2.0接口

时间戳精度 微秒级别高精度时间戳

驱动 跨平台免驱动设计

接口针脚 标准 D-Sub，9Pin

License 可加载 TSMaster所有付费 License

供电 USB供电

本文档主要提供在Windows下的设备使用方法，Linux以及其他系统下的使

用方法可查看单独提供的用户手册。
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功耗 2W

ESD防护等级 接触放电等级 8KV，空气放电等级 15KV

外壳材质 金属

尺寸

重

约 113 * 98 * 38 mm

量

工作温度范

约 236.7g

围 -40摄氏度 ~ 80摄氏度（待测）

工作湿度范围 10% ~ 90% （无凝露）

 CAN

参数 说明

CAN连接标准 高速 CAN连接（符合 ISO 11898-2 规范）

协议支持 全面支持 CAN及 CAN FD协议（符合 ISO 11898-1规范）

CAN波特率范围 从 125kbps ~ 1Mbps可调

CAN数据长度 最大长度支持 8字节数据帧

CAN FD波特率范围 从 125kbps ~8Mbps可调

CAN FD数据长度 最大长度支持 64字节数据帧，支持 BRS帧类型

最大报文收发速率

最大发送帧率：15000帧/秒

最大接收帧率：20000帧/秒

（单通道 1Mbps，0字节远程帧）

终端电阻 每个 CAN通道自带 120Ω终端电阻

继电器类型 磁保持继电器

浪涌保护 内部自带浪涌保护器件

 T1S

参数 说明

速率 最大支持 10Mbps

终端电阻 10Base-T1S通道自带 100Ω终端电阻可配置
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继电器类型 磁保持继电器

冲突控制 使用 PLCA进行碰撞管理

通讯机制 半双工多点通讯

以太网技术 单对以太网技术

1.2.电气参数

 电源特性参数

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

工作电压 USB供电 4.8 5.0 5.2 V

功耗 USB供电 -- 2 -- W

 CAN接口特性参数

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

终端电阻
使能 -- 120 -- Ω

不使能 -- ∞ -- --

隔离耐压 绝缘电阻测试仪 2500 -- -- VDC

 10Base-T1S接口特性参数

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

终端电阻
使能 -- 100 -- Ω

不使能 -- ∞ -- --

 EMC（电磁兼容性）性能参数

测试项目 标准 测试条件 等级 单位

ESD IEC 61000-4-2
接触放电 ±8 kV

空气放电 ±15 kV
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EFT IEC 61000-4-4 群脉冲 ±2 kV

SURGE IEC 61000-4-5 浪涌 ±2 kV

 机械尺寸

单位：mm

图 1-1 机械尺寸
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1.3.引脚定义

 CAN引脚接口

图 1-2 硬件接口

图 1-3 引脚定义

1.4. LED指示灯说明

图 1-4 产品正面贴膜
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 指示灯说明

指示灯 定义

CANFD 1 ~ 2 CANFD通道 1 ~ 2指示灯

10Base-T1S 10Base-T1S通道指示灯

Link 硬件连接指示灯

 指示灯颜色说明

指示灯 颜色 定义

CAN FD
绿灯 CAN FD通道数据帧发送或者接收正确

红灯 CAN FD通道发送或接收错误帧，配置、协议或者接线错误

10Base-T1S 绿灯 以太网报文正常通讯中

Link 绿灯 设备硬件已连接

1.5.系统要求

 计算机配备

 操作系统 Windows或 Linux

 一个空闲的支持 USB端口（支持 USB2.0），或支持自供电的 USB扩展坞

 驱动安装

 TC1052采用免驱设计，具备极佳的系统兼容性，无需安装驱动即可在各种操作系统上

（Windows7/8/10/11、Linux）直接使用

 下载内容

 TSMaster软件

闪烁频率取决于总线负载率，总线负载率越高，闪烁越快。
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 PDF格式用户手册

 可用于二次开发的编程库

1.6.发货清单

设备/配件 数量 图片 标配/定制/付费选配

TC1052主设备 1 标配/定制

USB连接线 1 标配

DB9 母一分二公

头信号线（CAN）
1 标配

下载途径为上海同星智能官网：https://www.tosunai.com/

https://www.tosunai.com/


TOSUN用户手册

电话：021-59560506 邮箱：sales@tosunai.cn 12

2.Windows 下的应用示例

图 2-1 Windows下的应用示例

2.1.软件连接

该功能的详细应用指南将在后续版本的手册中更新。

2.2.硬件连接

2.2.1. CAN

使用设备配件“2 * DB9 母一分二公头信号线（CAN）”线束，可以通过两个独立的“D-Sub，

9Pin”连接器来访问两个通道。

下图为“DB9母一分二公头信号线（CAN）”线束的引脚对应图：

TSMaster 软件安装指导请查看附录。
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图 2-2 DB9母一分二公头信号线（CAN）

TC1052设备自带终端电阻，可根据实际情况在软件配置是否使能。

图 2-3 使用 CAN

需注意终端电阻使能情况，TC1052设备自带终端电阻，可在软件或者 API

中配置是否使能它。最佳配置是一条 CAN总线上两端各使能一个 120Ω终

端电阻，这样可以使总线上电阻总值保持在 60Ω。
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图 2-4 接入 CAN总线

2.2.2. 10Base-T1S

TC1052设备自带终端电阻，可根据实际情况在软件配置是否使能。

图 2-5 使用 10Base-T1S
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TC1052设备可以作为任意节点接入到 10Base-T1S总线中，支持至少 25米的总线长度，

每个节点到总线的距离最大为 10cm。

图 2-6 T1S

2.3.使用示例

2.3.1. 发送一条 CAN报文

软件和硬件都配置连接后，可通过 TSMaster软件的“CAN/CAN FD报文发送”窗口或

者小程序的形式发送报文，通过“CAN/CAN FD报文信息”窗口查看报文信息。

 窗口发送

1. 软件配置好并启动连接后，依次点击“分析→数据分析→报文发送→添加 CAN/CAN FD

发送”打开“CAN/CAN FD发送”窗口，按照下图所示添加周期报文，点击发送。

需注意终端电阻使能情况，TC1052设备自带终端电阻，可在软件或者 API

中配置是否使能它。
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图 2-7 添加 CAN报文

2. 在“分析→数据分析→报文分析→添加 CAN/CAN FD报文信息”中可查看报文信息。

图 2-8 CAN 报文信息

3. 在“分析→数据分析→统计→显示 CAN统计数据”中，可查看总线情况（这里举例一

个通道）。

图 2-9 CAN 统计数据
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 C 小程序发送

1. 在“CAN/CAN FD发送”窗口中，右键报文，选择“复制为 C脚本”，会弹出代码示

例，复制此代码。

图 2-10 快速获取 C代码

图 2-11 复制 C代码

2. 在 C小程序中，依次点击“设计→小程序→添加 C小程序编辑器”打开“C代码编辑

器”窗口。
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图 2-12 添加 C小程序编辑器

3. 在“C代码编辑器”窗口中，添加一个按键事件（这里举例添加按键 A事件），将复

制好的代码粘贴到按键事件中，依次点击编译、运行。

图 2-13 构建 C小程序（CAN）

4. 这样每按下一次按键 A，就会发送一条 CAN报文。



汽车电子工具链 国产领导品牌

www.tosunai.com 19

图 2-14 使用 C小程序发送 CAN 报文

2.3.2. 发送一条 T1S报文

设备暂不支持 TSMaster下使用，后续更新。
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3.附录

3.1.软件安装

本章节介绍在Windows下安装 TSMaster软件到计算机上的步骤。

 TSMaster软件下载

https://www.tosunai.com/downloads/

若无法访问，可联系对应销售人员或登录同星官网获取上位机，亦可扫码关注公众号获

取下载链接。

图 3-1 TOSUN 公众号二维码

 软件安装

1. 双击 TSMaster软件安装包，选择安装语言，点击“确定”。

图 3-2 TSMaster安装

2. 选择“我接收协议”，点击“下一步”。

https://www.tosunai.com/downloads/
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图 3-3 TSMaster安装

3. 选择安装目录，点击“下一步”。

图 3-4 TSMaster安装

4. 按需选择附加任务，点击“下一步”。
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图 3-5 TSMaster安装

5. 点击“安装”。

图 3-6 TSMaster安装

6. 等待片刻。
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图 3-7 TSMaster安装

7. 点击“完成”完成安装。

图 3-8 TSMaster安装
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4.检查和维护
TC1052 的主要电气部件是半导体元件，尽管它有很长的寿命，但在不正确环境下也可

能加速老化，使寿命大打折扣。因此，在设备使用过程中应该进行定期检查，以保证使用环

境保持所要求的条件。推荐每 6个月到 1年，至少检查 1 次。在不利的环境条件下，应该进

行更频繁的检查。如下表，如果在维护过程中遇到问题，请阅读下面的内容，以便找到问题

可能的原因。如果仍无法解决问题，请联系上海同星智能科技有限公司。

 电源环境检查

项目 检查内容 标准/允许范围 行动/措施

电源供应 在电源供应端检查电压波动
USB端口：

+5V DC

使用 USB 功耗仪/电压表在电

源输入端检查源。采取必要措

施使电压波动在范围之内

周围环境

检查周围环境温度（包括封闭

环境的内部温度）
-40℃ ~ +80℃

使用温度计检查温度并确保环

境温度保持在允许的范围内

检查环境湿度（包括封闭环境

的内部湿度）

相对湿度：

10% ~ 90%

使用湿度计检查湿度并确保环

境湿度保持在允许范围内

 污染与防护检查

项目 检查内容 标准/允许范围 行动/措施

污染

检查灰尘、粉末、盐、金属屑

的积累
无积累 清洁并保护设备

检查水、油或化学喷雾溅射到

设备
无液体溅射 如果需要，清洁并保护设备

危险气体 检查易腐蚀或易燃气体 无此类气体 通过嗅觉或使用传感器检查

 机械应力与噪声检查

项目 检查内容 标准/允许范围 行动/措施

机械应力 检查震动和冲击水平
震动和冲击在

规定范围内

如果需要，安装衬垫或其他减

震装置
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电磁环境 检查设备附近的噪声源
无重要噪声信

号源

隔离设备与噪声源，或对设备

采取屏蔽保护措施

 安装与接线检查

项目 检查内容 标准/允许范围 行动/措施

接线

检查外部接线中的压接连接器
连接器间有足

够间隔空间

目视检查，如有必要则进行调

整

检查外部接线的损坏 无损坏
目视检查，如有必要则更换线

缆
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